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Valeyres-sous-Rances 
Situation : 
  Terrain calme en bordure agricole (bas du village), en dehors de toute nuisance avec vue imprenable sur les Aiguilles de Baulmes. Ecoles primaires dans la commune, Cycle d’Orientation à Orbe (arrêt de bus à 1 minute à pied). Valeyres-sous-Rances est une petite commune sympathique où il fait bon vivre avec de nombreuses sociétés locales. Ici le stress de la ville n'a pas sa place et les enfants pourront jouer sans risque (circulation réduite, forêt à proximité, etc...).
	Environs :
	La commune est située à 5 minutes d’Orbe qui offre toutes les commodités nécessaires (commerce, supermarché,

hôpital, Cycle d’Orientation, loisirs, etc..)


	Accès principaux :
	A 2 minutes de la sortie d’autoroute d’Orbe vous rejoindrez Lausanne en seulement 15 minutes en respectant les limites de vitesse !!!


	Construction :
	Traditionnelle, matériaux de première qualité, isolation périphérique, chauffage au gaz avec panneaux solaires inclus dans le prix, conduit pour cheminée, budget cuisine CHF 17’000 avec granit, 1 place de parc couverte + 2 places extérieures non couvertes. Surface habitable 140 m2 + sous-sol partiellement excavé, 500 m2 de terrain. Aménagement intérieur + finitions entièrement modulables selon désir du client.



	Conditions de vente :
	Contrat d’entreprise générale (clé en main) par la société Vilarel, financement hypothécaire assuré par Direct Assurances SA.
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commune :

Tél.  024 441 66 82

Fax. 024 441 66 81 
Implantation
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Surface parcelles :

Villa type A
507.60 m2
Villa type B 
507.60 m2
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Composition des villas jumelles
Villas type A
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Sous-sol :
Cave / Disponible 1


 15.70 m2
Technique – Buanderie

9.94 m2
Disponible 2

26.52 m2
Hall

4.39 m2
Rez :

Hall d'entrée
    8.68 m2
Séjour/Cuisine/Repas

43.88 m2
WC/Douche

2.18 m2
Etage :
Chambre no 1
11.30 m2
Chambre no 2
9.97m2
Chambre no 3
13.05 m2
Chambre n° 4
13.05 m2
Salle de bain
4.84 m2
Hall
3.76 m2
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Descriptif général villas type A
Terrassement 

Tous les travaux de terrassements nécessaires pour la construction  projetée, selon le descriptif. 
Raccordement aux énergies. Mise en stock des terres durant le chantier.
Canalisation 
Drainage sur le pourtour de la construction et PVC DN 125 perforé, les
 chambres de raccordements sont en élément de béton, le tout sera 
raccordé aux collecteurs communaux.
Maçonnerie 

Radier et semelles béton. Sous-sol : béton de coffrage et brique ciment. Dalles en béton. Murs porteurs en brique ciment/brique terre cuite. Galandages en brique terre cuite. Isolation extérieure périphérique. Crépis extérieur.

Électricité 


Équipement complet de la villa, des locaux annexes et du garage. Raccordements TT et TV. Selon plan spécial réalisé avec l'électricien.
Chauffage et eau chaude 
Chauffage à gaz avec panneaux solaires, boiler eau chaude 300 L.

Charpente, ferblanterie, couverture 

Charpente traditionnelle en sapin, équarrie et traitée. Sous-couverture en panneaux agglomérés. Isolation de la toiture de 180 mm. Avant-toits lambrissés, couverture en tuile de terre cuite, les larmiers et vire-vents sont recouvert de cuivre ou en zinc.
Menuiserie et huisserie 
Fenêtres PVC. 
Portes de communication qualité standard, finies. Porte d'entrée principale, fermeture multipoints avec cylindre de sécurité. Porte anti-feu avec cadre en chêne brut pour le local du chauffage. Plafonds et mansardes lambrissées.

Escalier 

Escaliers sous-sol en béton brut et celui du rez en béton recouvert de carrelage.
Sanitaire 

Distribution de l'eau par conduites PVC. Colonne de chute avec aération.   Locaux sanitaires entièrement équipés avec les appareils choisis par le propriétaire. Budget sanitaire 7’000. – TTC.
Revêtement des sols 

Carrelage au choix. Montants disponibles pour la fourniture des fonds de la cuisine, du salon et des locaux sanitaires :  40. –/m2 TTC.
Fourniture de revêtement pour l'entre-meuble de la cuisine : 60. –/m2 TTC.
Les fonds des chambres, bureau, hall de l'étage, à choix: parquet, moquette, lino : fourniture et pose 65. –/m2 TTC.
Cuisine 

A choix selon votre liste de fournisseur.
Budget à disposition pour votre cuisine 17’000.—TTC

Aménagement extérieur 

Remise en place des terres et mise en place de la terre végétale, mottes cassées.
Route d'accès et place de parc en gravier. Mise en place de boulets sur le pourtour de la villa et l'entrée. Terrasse  en tout-venant compacté, soit dalles fournies non posées, 20 m2
Fourniture des dalles 42. –/m2

Parking 

Sont comprises dans le prix
Trois places de parc dont une couverte.
Options  (prix et catalogue sur demande)

Option pour sous-sol complet







Pour 2ème salle de bain







Pour bureau rez-de-chaussée





  

Pour garage fermé avec portes de service et porte sectionnelle manuelle.

Sous réserve descriptif du contrat entreprise générale
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Villa type A

















Sous-sol AVEC ABRI





Villa type A2 et A4
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REZ-DE-CHAUSSEE





Villa type A








Etage
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Sous-sol complet
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Les Constructions Vilarel Sàrl

Bureau : 026 470 44 44


Avry-Bourg 8a

Fax : 026 470 44 46


1754 Avry-sur-Matran

Site : www.vilarel.ch


Direct Habitat Sàrl

Bureau : 021 802 61 27
Rte de Préeverenges 4

Fax : 021 802 61 26


1026 Denges





